
			       – решения для надежных сетей !

TELENCO это один из лидирующих на мировых рынках связи разработчик, производитель и 
поставщик инновационных технологий для строительства сетей связи. 

Инженеры компании, используя свой многолетний опыт, разработали полный спектр  новаторских 
решений по монтажу воздушных линий связи. Они с пристальным вниманием следят за  
развитием кабельных технологий, разрабатывают новые и совершенствуют существующие 
решения в  тесном сотрудничестве с лидирующими европейскими производителями кабелей 
(ACOME, DRAKA, Ericsson, TKF ).

Свое доверие к TELENCO подтвердили ведущие европейские, латиноамериканские, 
ближневосточные операторы связи и монтажные компании которые внедрили в свои сети 
нашу продукцию с которыми наша компания продолжает успешно работать и развивать свои 
отношения : Orange-FT, British Telecom, Eircom, Telia Sonera, Alcatel-Lucent, Ericsson, Telenor, 
Belgacom, Telmex и многие другие.
Всего лишь за 3 года TELENCO успела стать популярной в России и в странах СНГ, где 
внедрение новшеств TELENCO продолжается.
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Каталог TELENCO 

Анкерные зажимы АС для кабелей типа «8» с 
вынесенным стальным тросом

Анкерные зажимы АС 35L и AC68L  для кабелей 
типа «8» или круглых покрытыми

Анкерные зажимы АС для кабелей типа «8» 
с вынесенным тросом из диэлектрика или 
алюминиевого сплава

Варианты применения анкерных зажимов АС 
для кабелей типа «8» с вынесенным стальным 
тросом

высокоплотным полиэтиленом (HDPE), либо CАTV 
кей

Анкерный зажим АС 3B912 для кабелей типа «8» с 
вынесенным тросом

Поддерживающий зажим  SC30/34 для кабелей 
типа «8»

Поддерживающий зажим  SC39C для кабелей типа 
«8»

Анкерный зажим ACADSS для кабелей ADSS на 
коротких пролетах (до 100 м)

Варианты применения анкерных зажимов ACADSS 
для кабелей ADSS на коротких пролетах

Поддерживающие спиральные зажимы

Поддерживающий зажим JHC с неопреновой 
втулкой для кабелей ADSS

Диэлектрический подвесной зажим   SS 10 25

Натяжные спиральные зажимы

Анкерный зажим BWC для оголенных тросов

Зажим 5/35 для абонентского кабеля Зажим 5/35C 
с защитным блоком для абонентского кабеля

Универсальный кронштейн UPB

Кронштейн со штифтом 7/05

PVC спираль
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Анкерные зажимы АС для кабелей типа «8» 
с вынесенным стальным тросом

Номенклатура изделий

Анкерный зажим Кабель типа «8» с вынесенным тросом

Марка зажима Длина петли Диаметр троса по изоляции
Растягивающее усилие *

мин. макс.
AC6  260 260 мм 3 – 6 мм 40 кгс 100 кгс
AC7  500 500 мм 4 – 7 мм 60 кгс 250 кгс
AC10  500 500 мм 7 – 10 мм 200 кгс 500 кгс

* Зажимы имеют трехкратный запас прочности и выдерживают нагрузку, составляющую  трехкратное максимальное 
растягивающее усилие. 

Характеристики

Зажим Материал Вес Упаковка
Корпус Зажим Петля кг штук

AC6  260 Термопластик Цинковый сплав Нержавеющая сталь 0,09 кг 100
AC7  500 Алюминиевый сплав Цинковый сплав Нержавеющая сталь 0,17 кг 80
AC10  500 Алюминиевый сплав Цинковый сплав Нержавеющая сталь 0,30 кг 50

Кабели типа «8» с вынесенным 
стальным тросом

AC6 260 AC7 500

http://www.telenco.ru
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Анкерные зажимы АС 35L и AC68L  для кабелей 
типа «8» или круглых покрытыми высокоплотным 
полиэтиленом (HDPE), либо CАTV кабелей

Характеристики

Марка зажима Диаметр (мм) Мин. разрывное усилие (daN)
AC35L 260 3 – 6 350
AC68L 260 6 – 9 450

Материал Вес (кг) УпаковкаКорпус (1) Клинья (2) Петля (3)

 УФ-стойкий 
термопластик

УФ-стойкий 
термопластик Нержавеющая сталь 0,1 100 штук

Кабель типа 8 либо круглый с 
высокоплотным  полиэтиленом
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Номенклатура изделий

Анкерный зажим Кабель типа «8» с вынесенным тросом из 
алюминиевого сплава или диэлектрика

Марка зажима Длина петли Диаметр троса по изоляции
Растягивающее усилие *

мин. макс.
AC35 260 260 мм 3 – 5 мм 40 кгс 100 кгс
AC68 260 260 мм 5 – 8 мм 40 кгс 140 кгс

* Зажимы имеют трехкратный запас прочности и выдерживают нагрузку, составляющую  трехкратное максимальное 
растягивающее усилие. 

Характеристики

Зажим Материал Вес, кг Упаковка, штук
Корпус Клинья Петля

AC35  260 УФ-стойкий 
термопластик 

УФ-стойкий 
термопластик 

Нержавеющая 
сталь 0,110 100

AC68  260

Анкерные зажимы АС для кабелей типа «8» с 
вынесенным тросом
из диэлектрика или алюминиевого сплава

AC35  260 AC68  260

Кабели типа «8» с вынесенным 
тросом из диэлектрика или 

алюминиевого сплава
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Варианты применения анкерных зажимов АС 
для кабелей типа «8»  
с вынесенным стальным тросом

Способ установки

Анкерные зажимы устанавливаются без предварительной 
подготовки вынесенного несущего троса (разделка кабеля и 
очистка изоляции не требуются):

• Подвесьте зажим на верхушке столба, пропустив свободный конец петли через 
отверстие кронштейна. 

• Установите клинья зажима на несущий трос кабеля. Отделять трос от кабеля 
или снимать изоляцию не требуется. 

• Сдвиньте клинья к сужению конической выемки для вхождения зубьев в 
оболочку троса.

• В процессе натягивания кабеля зубья прорезают изоляцию и клинья зажимаются 
непосредственно на стальном тросе.

Преимущества

• Простота 
Простой принцип действия анкерных зажимов фирмы «Telenco» значительно 
уменьшает ошибки и возможность повреждений при монтаже.  Освоение 
процедуры установки анкерных зажимов не требует специального обучения 
бригады монтажников  и значительных изменений методов работы. 

• Скорость 
Использование анкерных зажимов фирмы «Telenco» сокращает время 
монтажа до нескольких секунд. Разделка кабеля, зачистка несущего троса и 
использование специальных инструментов (ключи, ножи, съемники изоляции,…) 
более не требуются.

• Безопасность  
Принцип установки зажимов «Telenco» без использования инструментов снижает 
риски травмирования монтажников и повреждений кабеля при установке 
(целостность кабелей типа «8» соблюдается, электрическая неразрывность 
троса обеспечивается).

• Надежность 
Лабораторные испытания показали, что зажимы Telenco защищают кабель типа 
«8»  от ветровых вибраций, повышая тем самым надежность воздушных линий 
связи.  

• Экономия
Сокращаются время и затраты на обучение, монтаж и обслуживание, также 
уменьшается расход материалов и инструментов.

Кабели типа «8» 
с вынесенным стальным тросом

Начало или конец линии: оконечное крепление

Свод кабелей: двойное оконечное крепление

Проход линии под углом: двойное крепление
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Анкерный зажим АС 3B912 для кабелей типа «8»
с вынесенным тросом

Характеристики

Марка Диаметр троса по изоляции (mm) Растягивающее усилие (кгс)*

AC3B912 Малая канавка  : 9 мм 
Большая канавка: 12мм 1900

* Данные полученые на стандартном кабеле

Материалы конструкции

Усиливающие 
пластины / Винт Щеки / Стручок / Гайка Петля Вес, (kg) Упаковка

Сталь горячего цинкования УФ-стойкий термопластик Нержавеющая 
сталь 1.37 20

Кабели типа «8» с вынесенным cтальным  
либо стеклопластиковым несушим
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Поддерживающий зажим  SC30/34 для кабелей 
типа «8»

Характеристики

Ø диаметр троса по изоляции Вес Упаковка

Малая канавка: от 4 до 5 мм
Большая канавка: от 6 до 9 мм 0,24 кг 100

Материалы конструкции

Щеки зажима Усиливающие пластины Винты
УФ-стойкий термопластик Сталь горячего цинкования

Кабели типа «8»
с вынесенным тросом

Поддерживающий зажим SC 30/34 Крепление стальной лентойКрепление болтом
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Поддерживающий зажим  SC39C для кабелей типа 
«8»

Характеристики

Ø диаметр троса по изоляции Вес Упаковка

Малая канавка: от 4 до 5 мм
Большая канавка: от 6 до 9 мм 0,22 кг 100

Материалы конструкции

Щеки зажима Усиливающие пластины Винты
УФ-стойкий термопластик Сталь горячего цинкования

SC 39C
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Анкерный зажим ACADSS для кабелей ADSS
на коротких пролетах (до 100 м)

Номенклатура изделий

Анкерный зажим Кабель ADSS
Внешний диаметр кабеля Допустимое растягивающее усилие (ДРУ)

ACADSS10 
ACADSS12 
ACADSS14 
ACADSS16 
ACADSS18

от 10 до 12 мм 
от 12 до 14 мм 
от 14 до 16 мм 
от 16 до 18 мм 
от 18 до 20 мм

Проверить ДРУ кабеля.

Механические испытания должны быть 
проведены в лаборатории на образце кабеля.

Характеристики

Материалы Вес Упаковка

Корпус Клинья Петля (кг)
УФ-стойкий термопластик Нержавеющая сталь. 0,400 30 штук

Кабель ADSS

AC ADSS xx

Vasily
Typewritten Text
ООО "Кросс-Контакт"
125212, Москва, ул. Выборгская 20/2, тел/факс (495) 796-95-43, 979-19-91; e-mail: info@kross-kontakt.ru;  www.kross-kontakt.ru


http://www.kross-kontakt.ru
Vasily
Typewritten Text
Теленко (Telenco)



Варианты применения анкерных зажимов ACADSS
для кабелей ADSS на коротких пролетах

Начало или конец линии: оконечное крепление

Состав: 1 анкерный зажим ACADSS (1) + 1 универсальный кронштейн UPB (2)
Варианты крепления: 1 болт  Ø 14 или 16 мм (просверленная опора (столб)); либо 2 обвязочных ленты шириной 20 мм 
(SB204/SB207) + 2 замка B20.

Свод и сращивание кабелей: двойное оконечное крепление

Состав: 2 анкерных зажима ACADSS (1) + 1 универсальный кронштейн UPB (2)
Варианты крепления: 1 болт  Ø 14 или 16 мм (просверленная опора (столб)); либо 2 обвязочных ленты шириной 20 мм  
(SB204/SB207) + 2 замка B20.

Каждая угловая опора (столб) и каждая пятая проходная опора (столб) 
прямой трассы : двойное крепление

Состав: 2 анкерных зажима ACADSS (1) + 1 универсальный кронштейн UPB (2)
Варианты крепления: 1 болт  Ø 14 или 16 мм (просверленная опора (столб)); либо 2 обвязочных ленты шириной 20 мм  
(SB204/SB207) + 2 замка B20.

Кабель ADSS
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Спиральные поддерживающие 
зажимы  предназначены для крепления 
самонесущих оптических кабелей (ADSS) 
на опорах (пролеты 100 - 250 метров).

Они состоят из 4 протекторов, 
установленные непосредственно на 
кабеле (в виде защиты) и силовой спирали 
(в виде поддерживающего зажима ) 
установленной на протекторах.

В дополнение к спиральным натяжным 
зажимам, нужно заказать в зависимости от 
конфигурации опоры различные элементы: 
коуш, кронштейн, установочный болт либо 
стальную ленту.

Зажимы изготавливаются из стали горячего цинкования.
Поставляются парами в комплекте(1комплект = 1Спиральный натяжной зажим + 4Протектора 
закрепленные черной стяжкой).

Кольцевой коуш заказывать отдельно.

Обозначение Емкость,
мм

Кабель Ø, 
мм

Поддерживающий  спиральный зажим Протектор
Вес,

кг
Прутки Ø,mm Кол.

прутков
L1
мм

Прутки 
Ø,mm

Кол.
прутков

L2
мм

GSHS AR 1050
белый 10,5-11,3 10,7-11,0 3,25 3

 
880 2,18 (3x3)+5 = 14 1200 0.72

GSHS AR 1150
желтый 11,5-12,6 11,8-12,2 3,25 3

 
880 2,18 (3x4)+3 = 15 1200 0.78

GSHS AR 1250 
Черный 12,5-13,6 12,8-13,2 3,25 3

 
880 2,18 4x4 = 16 1200 0.84

GSHS AR 1290 
Зеленый 12,9-14,6 13,2-13,7 3,25 3

 
880 2,18 4x4 = 16 1200 0.86

GSHS AR 1350 
Голубой 13,5-14,5 13,8-14,1 3,25 3

 
880 2,18 4x4 = 16 1200 0.86

GSHS AR 1420 
Красный 14,2-15,2 14,5-14,8 3,25 3

 
880 2,18 (3x4)+5 = 17 1200 0.92

Поддерживающие спиральные зажимы
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Поддерживающий зажим JHC с неопреновой 
втулкой  
для кабелей ADSS

Характеристики

Марка 
зажима

Диаметр 
кабеля

Материал изготовления Вес Упаковка
Корпус Втулка Винты (кг)

JHC1015 10 – 15 мм Оцинкованная 
сталь 

УФ-стойкий 
неопрен

Нержавеющая 
сталь

0.59
20 штук

JHC1520 15 – 20 мм 0,57

Кабели ADSS

Поддерживающий зажим JHC

На болте с крюком BQC12x300
(деревянные опоры (столбы)).

Закреплен непосредственно 
на столбе двумя обвязочными 
лентами шириной 20 мм 
(деревянные, металлические, 
железобетонные опоры (столбы))

На болте с крюком BQC12x50 
на поперечинах (деревянные, 
металлические, железобетонные 
опоры (столбы))
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Диэлектрический подвесной зажим   SS 10 25

* С учетом трехкратного запаса прочности и выдерживают нагрузку, составляющую  трехкратное максимальное растягивающее усилие.

Характеристики

Диаметр кабеля Материал изготовления Растягивающие усилия *

ADSS Типа 8 Ремень Пластиковое 
кольцо Пошив Пластиковое 

кольцо
Полиэстерового 

ременя

10 – 30 мм Максимальная 
высота кабеля 36 мм

Полиэстеровый 
ремень

УФ-стойкий 
пластик 160 кгс 120 кгс 730 кгс

Самонесущий кабель Кабель типа 8 Установка на всех типах опор

Дерево   Металл  Железобетон
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Натяжные спиральные зажимы предназначены для 
крепления самонесущих оптических кабелей (ADSS) на 
опорах (пролеты 100 - 250 метров).

Они состоят из 4 протекторов, установленные 
непосредственно на кабеле (в виде защиты) и силовой 
спирали (в виде натяжного зажима ) установленной на 
протекторах.

В дополнение к спиральным натяжным зажимам, нужно 
заказать в зависимости от конфигурации опоры различные 
элементы: коуш, удлинитель, кронштейн, установочный 
болт либо стальную ленту.

Зажимы изготавливаются из стали горячего цинкования.
Поставляются парами в комплекте (1комплект 
= 1Спиральный натяжной зажим + 4Протектора 
закрепленные черной стяжкой).

Коуш заказывать отдельно. 

Обозначение Емкость,
мм

Кабель Ø,
мм

Натяжной спиральный зажим Протектор

Вес, кгПрутки Ø,
MM

Кол.
прутков

Длина, мм Прутки Ø,
MM

Кол.
прутков

Длина, мм

L L1 L M

GSDE AR 1050
белый 10,5-11,3 10,7-11,0 3,25 5 820 533 2,18 (3x3)+5 = 14 1015  330 1,530

GSDE AR 1150
желтый 11,5-12,6 11,8-12,2 3,25 5 820 533 2,18 (3x4)+3 = 15 1015 330 1,570

GSDE AR 1250
Черный 12,5-13,6 12,8-13,2 3,25 5 820 533 2,18 4x4 = 16 1015 330 1,610

GSDE AR 1290
Зеленый 12,9-14,6 13,2-13,7 3,25 5 820 533 2,18 4x4 = 16 1015 330 1,625

GSDE AR 1350
Голубой 13,5-14,5 13,8-14,1 3,25 5 820 533 2,18 (3x4)+5 = 17 1015 330 1,655

GSDE AR 1420
Красный 14,2-15,2 14,5-14,8 3,25 5 820 533 2,18 (3x5)+3 = 18 1015 330 1,665

Коуши
Коуш тип А
U-образный коуш из стали горячего цинкования с болтом и шплинтом.
Позволяет соединение с любым удлинителем.

Коуш тип B
C -образный коуш из стали горячего цинкования. 
Позволяет соединение с любым удлинителем.

Коуш тип C
Коуш из алюминиего сплава с болтом и шплинтом.
Позволяет соединение с любым удлинителем

Натяжные спиральные зажимы
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Анкерный зажим BWC для оголенных тросов

Номенклатура изделий

Марка зажима * Диаметр троса ** Минимальная нагрузка на разрыв
Жесткая петля Гибкая петля

BWC25 2.1 – 2.9 мм 750 кгс 450 кгс
BWC31 2.9 – 3.3 мм 750 кгс 450 кгс
BWC47 4.4 – 5.1 мм 1 800 кгс 1 600 кгс
BWC63 6.0 – 6.6 мм 2 800 кгс 1 600 кгс

*  Добавьте букву F к артикулу зажима при заказе изделия с гибкой петлей, например: BWC47F
**  Голый провод скручивается из семи жил оцинкованной проволоки

Характеристики

Марка зажима Материал Вес Упаковка
Корпус Клинья Петля

BWC25 – BWC31 Алюминиевый 
сплав

Термообрабо-
танная сталь

Нержавеющая 
сталь

0,052 кг 50 штук
BWC47 – BWC63 0,165 кг 50 штук

Кабель типа «8» с вынесенным металлическим 
тросом или же тросовой оттяжкой.
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Зажим 5/35 для абонентского кабеля
Зажим 5/35C с защитным блоком для абонентского 
кабеля

Характеристики

Марка Материал изготовления Минимальная 
нагрузка на разрыв Вес Упаковка

5/35
УФ-стойкий термопластик 125 кгс

0,028 кг 200 штук
5/35C 0,07 кг 100 штук

Подключение круглого или плоского 
абонентского кабеля

Зажим 5/35

Защитный блок, устанавливаемый на 5/35

Терминирование линии (5/35)

Vasily
Typewritten Text
ООО "Кросс-Контакт"
125212, Москва, 20. Выборгская 220/2, тел/факс (495) 796-95-43, 979-19-91; e-mail: info@kross-kontakt.ru;  www.kross-kontakt.ru


Vasily
Typewritten Text
Теленко (Telenco)



Универсальный кронштейн UPB

Характеристики 

Крепление • Двумя лентами 20 мм или 3/4 дюйма максимум
• Одним болтом диаметром 14 или 16 мм

Максимальные 
рабочие нагрузки 

– (трехкратный 
запас прочности)

• Крепление F1 
• Крепление F2 
• Растяжки F3 
• Сопряжения 
F4 
• Угловые F5 

500 кгс
350 кгс
900 кгс
200 кгс
500 кгс

Материал Алюминиевый сплав
Вес 0,2 кг  

Упаковка По 50 штук

Установка на всех типах опор

   Дерево   Металл  Железобетон

Кронштейн UPB

Крепление
болтом

Крепление
лентами
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Кронштейн со штифтом 7/05

Характеристики

Материал Минимальная нагрузка на разрыв Вес Упаковка
Сталь горячего цинкования 2500 кгс 0,37 кг 25 штук

Установка на любых столбах

Дерево   Металл  Железобетон
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PVC спираль

Характеристики

Марка Обозначение Материал

GS16.2.16 PVC зашитная спираль Ø 17-22 mm

Черный, 2 мм, УФ стойкий пластик
GS16.2.18 PVC зашитная спираль Ø 19-25 mm
GS16.2.22 PVC зашитная спираль Ø 25-30 mm
GS16.2.25 PVC зашитная спираль Ø 28-35 mm

Возможны прочие размеры

Самонесущий ADSS кабель Кабели типа «8» с вынесенным тросом из 
диэлектрика или алюминиевого сплава
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Кронштейн - траверса CT 8 для многоцелевого 
подвеса

Метод монтажа
Кронштейн - траверса CT 8, устанавливается на всех типах опор, деревяных или стальных, независимо 
от их форм и диаметра.

С применением обвязочной ленты

Кронштейн - траверса CT 8  устанавливается 
при помощи двух обвязочных лент.  Выбор типа  
обвязочной ленты зависит от  осуществленного 
усилия.

С применением болта

Если конец деревянной опоры просверлено,   
кронштейн - траверса CT 8, может быть устанавлено 
болтом Ø 14 мм.  Выбор длины болта зависит от  
диаметра опоры.  Саморежуиший винт 1/21 должен 
быть использованным для стабилизирования 
основы  кронштейна – траверсы.

Варианты монтажа

SC 30/34

AC 10

AC 6
AC 7
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Удлинители
Талреп M12   30/04
Диаметр ушка : 20мм
Разрушающая нагрузка: 3000 daN
Сталь горячего цинкования

Талреп M16   
Диаметр ушка : 25мм
Разрушающая нагрузка: 5000 daN
Сталь горячего цинкования

Стандартный удлинитель
Сталь горячего цинкования

Удлинитель с встроенным кольцевым коушем
Сталь горячего цинкования

Кронштейны
Подерживающий кронштейн с крюком
Кронштейн из стали горячего цинкования.
Устанавливается двумя обвязочными лентами
Крюк BQC12x50, 12мм, резьба 50мм.
Поставляется с двумя  гайка и  шайбами

Кронштейн со штифтом 7/05
Сталь горячего цинкования
Разрушающая нагрузка: 2000 daN

Универсальный кронштейн UPB
Легкий алюминиевый сплав с высокими механическими 
характеристиками.

Колье
Колье из стали горячего цинкования Ø 110mm – 135mm.
Устанавливается непосредственно на опоре.
Разрушающая нагрузка: 5000 daN

Дополнительные элементы для спиральных 
зажимов
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Болты, талрепы, соединительные скобы

Крепежные болты M14
Сталь горячего цинкования. 

Описание Марка Упаковка
Крепежный болт BH14x25/25* 1/12 100

Крепежный болт BH14x60/34 1/13 50

   Другие размеры по запросу. 
* Диаметр по резьбе x Длина болта / Длина по резьбе

Установочные болты M14
Сталь горячего цинкования. Сталь класса 4.6 (болт),  сталь класса 4 (гайка).
Закругленная шайба.

Описание Марка Упаковка
Установочный болт BH14 x 225/145 с 1 шайбой 1/6 50

Установочный болт BH14 x 350/100 с 1 шайбой BH14 x 350/100 25

По заказу имеются другие размеры.

Установочные болты M16
Сталь горячего цинкования. Плоская шайба.

Описание Марка Упаковка
Установочный болт BH16 x 250/100 с 2 шайбами BH16 x 250/100 25

Установочный болт BH16 x 300/140 с 2 шайбами BH16 x 300/140 25

По заказу имеются другие размеры.

Талреп
Для регулировки натяжения в линии с оттяжками. Сталь горячего цинкования.   
Минимальная нагрузка на разрыв 3000 кгс.

Описание Марка Упаковка
Талреп с двумя проушинами , 600 daN 30/04 50

Талреп с проушиной и крюком, 180 daN TU 180 50

Талреп с проушиной и крюком, 120 daN TU 120 50

Соединительная скоба
Для крепления на столбах талрепа с двумя проушинами. Сталь горячего цинкования.   
Минимальная нагрузка на разрыв 1800 кгс.

Описание Марка Упаковка
Соединительная скоба, 600 daN SH600 50

Болты с крюком

Описание Марка Упаковка
Расширительный болт с крюком 12 х 110, Ø 12 мм. 
(Сверлить Ø 18 глубиной в 80мм) BQC12110E 50

Болт с крюком BQC12x50 BQC12x50 50

Болт с крюком BQC12x300 BQC12x300 50
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Зажимы для заземления кабелей типа «8» с 
вынесенным стальным тросом

Зажимы для заземления стандарт EC13
Область применения
• Осуществляет электрическую связку между нессущим и электродом заземления.

Использование
• Установите открытое горло зажима на нессущий трос не оголяя его.
• Нажмите на ушки для ввода кабеля в закрытое горло.
• Натянуть гайку при помощи шестигранного ключа.

Характеристики

Диаметр тросса Материал Вес Упаковка

3 - 13 мм Корпус : Цинковый сплав
Болт : стойкая к коррозии сталь 0,09 кг 100 шт.

Зажимы для заземления с контрольной гайкой  
натяжения EC 13 T
Область применения
• Осуществляет электрическую связку между нессущим и электродом заземления

Использование
• Установите открытое горло зажима на нессущий трос не оголяя его.
• Нажмите на ушки для ввода кабеля в закрытое горло.
• Натянуть предохранительную часть гайки при помощи шестигранного ключа до еë срыва.

Гарантия электрического контакта

Достигнутый уровень натяжения для срыва предохранительной части, гарантирует хорошую 
перфорацию изоляции нессущего и электрического контакта с металлическим сердечником.

Характеристики

Диаметр тросса Материал Вес Упаковка

3 - 13 мм Корпус : Цинковый сплав
Болт : стойкая к коррозии сталь 0,09 кг 100 шт.

Кабели типа «8» с вынесенным 
стальным тросом
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Кабели электроды, штыри, клемы для заземления

Описание
Трос использовается для заземления воздушных сетей.  
4 стальных прутков Ø 2,05 мм вскрученные шагом 40 мм ± 2.
Общий диаметр состовляя  4,95 мм

Характеристики

Материал Вес ( 100 м) Упаковка

Сталь горячего 
цинкования 9,4  кг Катушка  100 м

Описание
Изолированый трос для заземления воздушных сетей.
7 гибких изолированных медных проводов Ø 0.85мм .
Общий диаметр состовляя  4,95 мм.

Характеристики

Материал Вес (все 100 м) Упаковка

Медь Катушка  100 м

Круглый штырь неудлиняющейся Ø 16 мм / длина 1м (без клемы).

Характеристики

Материал Вес Упаковка

Оцинкованная сталь 1,4  кг 10 шт

Круглый штырь удлиняющейся Ø 20 мм / длина 1,2 м (без клемы).

Характеристики

Материал Вес Упаковка

Оцинкованная сталь 2,66 кг 10 шт

Медная клема акумуляторного типа, для круглых штырей 

Характеристики

Материал Вес Упаковка

Медь 0,075 / 0,100кг 100 шт

EW49

EWI46

ER1610R

ER 2012
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Обвязочная лента, замки и монтажные 
инструменты

Обозначение Материал Вес

Инструмент для монтажа обвязочной 
ленты   винтого типа, BTS

защищенная 
сталь 1,8  кг

Обозначение Материал Вес

Инструмент для монтажа обвязочной 
ленты   рычажного типа (модель с 
трещеткой), BTL

защищенная 
сталь 1,8  кг

Обозначение Материал Вес

Инструмент для монтажа обвязочной 
ленты   рычажного типа (модель с 
трещеткой), BTL

защищенная 
сталь 0,8  кг

Обозначение Описание

SB204 Лента из нержавеющей стали 20 x 0,4 мм / 50 м

SB207 Лента из нержавеющей стали 20 x 0,7 мм / 50 м

SB104 Лента из нержавеющей стали 10 x 0,4 мм / 50 м

SB107 Лента из нержавеющей стали 10 x 0,7 мм / 50 м

Обозначение Описание

B10 10 мм –Стандартные замки из нержавеющей 
стали / 100 шт

B20 20 мм –Стандартные замки  из нержавеющей 
стали / 100 шт

Обозначение Описание

BIB10 10 мм – Замки утяжеленные из нержавеющей 
стали  / 100 шт

BIB20 20 мм – Замки утяжеленные из нержавеющей 
стали  / 100 шт

Установка на любые 
столбы

Дерево   Металл  Железобетон

Инструмент с трещеткой - BTS

Инструмент с трещеткой – BTL

Ножницы - BCT

Обвязочная лента   

Замки (клипса)

Утяжеленные замки (бугель)
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Динамометры, Захватывающие зажимы

Динамометры
Механический динамометр с максимальной рабочей нагрузкой в 1 
тонну, для измерения силы натяжения при монтажах. Одна мобильная 
стрелка указывает усилие на данный момент. Вторая, стрелка с 
трением, указывает на максимально достигнутое усилие.

Электронные динамометры с максимальной рабочей нагрузкой в 500 кг 
и 1 тонну, для измерения силы натяжения при монтажах. Компактный 
с указателем перегрузок, выбором идиницы измерения. Точность 
измирения в рлоядках ± 0,8 %. Автономность – 800 час.

Захватывающие зажимы
Зажим из выковыной кадмированной стали с короткими челюстями из 
коленной стали специально разработан для монтажа кабелей типа 8.

Характеристики

Диаметр нессущего, Ø Усилие Вес

4 – 12 мм 1,7 т 1  кг

Модель зажима с длинными челюстями из алюминиего сплава

Характеристики

Диаметр нессущего, Ø Усилие Вес

6 -14 мм 0,8 т 1,5  кг

Vasily
Typewritten Text
ООО "Кросс-Контакт"
125212, Москва, ул. Выборгская 20/2, тел/факс (495) 796-95-43, 979-19-91; e-mail: info@kross-kontakt.ru;  www.kross-kontakt.ru


Vasily
Typewritten Text
Теленко (Telenco)



Раскаточные ролики

Описание
Подвесной ролик с подвижной частью крюка предназначен для подвески 
кабелей.

Характеристики

Размеры ролика Материал Вес Предельная нагрузка 
(вертикальное усилие)

Ø шкива 180мм
Øпо углублению 30мм Алюминиевый сплав 0,402 kг 150 кгс

Описание
Ролик состоит из большого алюминего шкива (Ø250мм, по дну канавки 
Ø200мм) который соблюдает радиус изгиба самонесущих оптических 
кабелей  ADSS при раскатки и установки на опорах.
Вращающийся крюк позволяет расположить ролик согласно углу 
монтажа кабеля. 

Характеристики

Размеры ролика Материал Вес Предельная нагрузка 
(вертикальное усилие)

Ø ролика 250мм
Øпо углублению 200мм Алюминиевый сплав 2,50 kг 500 кгс

Описание
Подвесной ролик специально созданый для разматывания оптического 
кабеля, с вращающимся крюком и штифом безопасности.

Характеристики

Размеры ролика Материал Вес Предельная нагрузка 
(вертикальное усилие)

Ø ролика ххх мм
Øпо углублению 130 мм Алюминиевый сплав 2,50 kг 800 кгс

Описание
Кронштейн и ремень для временной фиксации на опорах, могут быть 
заказанны отдельно.

Материал Вес Предельная нагрузка
(вертикальное усилие)

Кронштейн: Алюминиевый сплав
Ремень: Полиэстер 0.55 kг 500 кгс

RO 150

RO 800

RO 500
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Натяжʠтели

J5 Jockey  это универсальный, легкий, компактный, 
удобный в использовании и  обслуживании 
натяжʠтель. Особо рекомендованный для натяжения 
телекоммуникационых кабелей типа 8. 
Поставляется с 2 петлями и 10 м троса.

Характеристики

Максимальная  нагрузка Размеры (мм) Вес

800 кгс 370 х 215 х 55 3,75  kg

Tirfor - универсальный, компактный и удобный 
натяжитель. Снабженный кабелем на 20 м. Кабеля

Характеристики

Максимальная  нагрузка Размеры (мм) Вес

1300 кгс 420 х 250  х 99 6,5  kg

Натяжитель LUGALL используется для 
натяжения  телекоммуникационых кабелей. Легкий 
и компактный, удобный для настройки кабельного 
усилия на опорах. 
Возможно поставка моделей с максимальной рабочей 
нагрузкой  800 кг и 1тонну.
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Фасадные крепления

Фасадные крепления BRPF-1 и BRPF-6 предназначены для монтажа 
ВОК вдоль стен.
Устанавливаются каждые 30 – 50 см. 
Металлический стержень изготовлен из коррозийно защищенной стали.

Обозначение Диаметр
стяжки

Расстояние
до стены Материал Вес Упаковка

Фасадные крепления
BRPF 1 20 – 50  мм 10  мм УФ-стойкий

полимер 0,048 кг 200 шт.

Фасадные крепления
BRPF 6 20 – 50 мм 60  мм УФ-стойкий

полимер 0,082 кг 100 шт.

Анкерный крюк DWS и DWS8. Используется для крепления на 
деревянных опорах/стен либо на  бетонных стен с помощью нейлоновых 
дюбелей для бетона.

Обозначение Материал Упаковка

Анкерный крюк диам.  5 mm для дерева:  DWS нержавеющая сталь 50 шт.

Анкерный крюк диам.  8 mm для дерева:  DWS8 нержавеющая сталь 50 шт.

Нейлоновые дюбеля для бетона.

Обозначение Материал Упаковка

Нейлоновый дюбель диам.  5 mm для DWS нейлон 100 шт.

Нейлоновый дюбель диам.  8 mm для DWS8 нейлон 50 шт.

Анкерный крюк DСS и DСS8. Используется для креления на 
бетонные стены. 

Обозначение Материал Упаковка

Анкерный крюк диам.  5 mm для бетонна:  DСS нержавеющая сталь 50 шт.

Анкерный крюк диам.  8 mm для бетонна:  DСS8 нержавеющая сталь 50 шт.
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Кабельные стяжки

Размеры Упаковка

180 x 9 мм 100 шт.

260 x 9 мм 100 шт.

360 x 9 мм 100 шт.

550 x 9 мм 100 шт.

760 x 9 мм 100 шт.

Характеристики
Материал : УФ-стойкий полимер (Полиамид 12). 
Ограниченный кислородовый индекс (LOI) : 22% (ISO 4589) 
Воспламеняемость : UL 94 - HB 
Отличное атмосферостойкость  и УФ-стойкость 
Влагостойкость : <1% (23° C - 50% R.H.) 
Установочная температура : -30° C ÷ +60° C 
Рабочая температура : -45° C ÷ +85° C 
Максимальная допустимая температура : 120°C 
Повышенная химическая стойкость к: щёлочам, окислителям, маслам,  производных, хлоридным 
растворителям
Не фенолостойкие.

Без галогена
* Продукты испытанные в соответствии с EN 50146 «Cable ties for Electrical Installation» («Кабельные стяжки для 
электромонтажа»).
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Памятка по монтажу AC6/AC7/AC10

Метод монтажа

Подвесьте зажим на кронштейн, ранее 
установленом на верхушке столба, пропустив 
свободный конец петли через отверстие 
кронштейна. 

Установите клинья зажима на несущий трос 
кабеля, не отделяя трос от кабеля и не снимая 
изоляцию. 

Сдвиньте клинья к сужению конической выемки 
для вхождения зубьев в оболочку троса.

В процессе натягивания кабеля зубья прорезают 
изоляцию и клинья зажимаются непосредственно 
на стальном тросе

Внимание! Не использовать повторно зажимы которые были установлены более 24 ч., 
не отделять трос от кабеля и не снимать изоляцию. 

Кабели типа «8» с вынесенным 
стальным тросом

Vasily
Typewritten Text
ООО "Кросс-Контакт"
125212, Москва, ул. Выборгская 20/2, тел/факс (495) 796-95-43, 979-19-91; e-mail: info@kross-kontakt.ru;  www.kross-kontakt.ru


http://www.kross-kontakt.ru
Vasily
Typewritten Text
Теленко (Telenco)




